
 DEIN TRINKWASSER
IST BELASTET?

100 % Aktiv- 
kohle aus 
Kokosnuss

NATÜRLICH FILTERN 
WIR 99% VIREN 
AUS DEM WASSER.

Einsatzbereich
Weiterentwicklung des UNIVERSO. Für 
Gebiete mit hohem Schadstoffgehalt, in-
sbesondere Bakterien, Viren und Mikropla-
stikrückstände.  

Entfernt
Bakterien und Viren, Mikroplastik, Geruchs- 
und Geschmacksstoffe, Pestizide.

Reduziert
Arzneimittel-Rückstände und Schwebstoffe, 
organische Verbindungen, Chlor, Schwerme-
talle.

Bietet
Carbon Block mit Silberionen und bakterio-
statischer Wirkung.
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Der universelle AcquaPhi UNIVERSO plus ist eine 
Weiterentwicklung des UNIVERSO: Er zeigt an, wann 
es Zeit ist, die Kartusche zu wechseln (LED Warn-
lampe) verbesserte Qualitäten und Funktionalitäten 
gegenüber seinem Namensvetter. Die plus – Version 
besticht mit seiner feineren Ultrafiltrierung von 0,15 
µm Mikron. Dadurch wird eine Filtrierung von 99%  

aller Bakterien und Viren aus dem Trinkwasser mög-
lich. Zudem werden durch diesen sehr hohen Filtrati-
onsgrad Pestizide, Herbizide, Arzneimittelrückstände, 
Mikroplastik und Schwebstoffe entfernt. So hast Du 
ein gesundes und reines Trinkwasser von höchster 
Qualität, direkt aus dem Wasserhahn.   

UNIVERSO plus
Rein, reiner, UNIVERSO plus  (LED) 

Technische Spezifikationen
Durchflussmenge | Filtration 3.5 l/min | Feinfiltrierung 0,15 µm

Autonomie 5 000 l

Betriebsdruck Min. 2 – Max. 6 Bar

Temperatur Min. 4 – Max. 30°C (40–86°F)

Einweg–Filterpatrone samt Schnellwechselgehäuse mit Filtration durch einen Aktivkohleblock samt Silber-
ionen–Technologie gewährleistet eine Feinfilterung 0,15 Mikron Hohlfaser–Ultrafiltration als Endstufe. Die 
Keimfreiheit (antibakterielle Wirkung) im Filterkern wird durch die Silberionen gewährleistet. Installation 
direkt und einfach an der Kaltwasserleitung, die zum Wasserhahn führt. Kein Zusatzwasserhahn für die 
Installation notwendig.

Lieferumfang
• Filterpatrone
• DL2032-Batterie

• 1/2   –   3/8   Adapter
• 1/2   –   3/8   Dichtung

LED-Warnleuchte

Einbauvarianten (Optionen)

UNIVERSO plus lässt sich leicht unter jeder Spüle an der Zuleitung fürs Kaltwasser montieren und benötigt keine Änderung des 
bestehenden Wasserhahns. Eine LED signalisiert das Erreichen der Autonomie (Wechsel von blau auf rot). Sicherheitshalber ist die 
Patrone innerhalb von 365 Tagen nach dem Einbau zu wechseln!




